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1 PREMESSA 
 
La Giunta della Regione Veneto, con deliberazione n. 3637 del 13.12.2002 ha previsto che per tutti gli strumenti 
urbanistici generali e le varianti, generali o parziali o che, comunque, possano recare trasformazioni del territorio 
tali da modificare il regime idraulico esistente, sia presentata una “Valutazione di compatibilità idraulica”.  
 
Per tali strumenti era quindi richiesta una Valutazione idraulica dalla quale si poteva desumere che l’attuale 
(pre-variante) livello di rischio idraulico non venisse incrementato per effetto delle nuove previsioni urbanistiche. 
Nello stesso elaborato dovevano esser indicate anche misure “compensative” da introdurre nello strumento 
urbanistico ai fini del rispetto delle condizioni valutate. Inoltre era stato disposto che tale elaborato dovesse 
acquisire il parere favorevole dell’Unità Complessa del Genio Civile Regionale competente per territorio. 
 
Tale provvedimento aveva anticipato i Piani stralcio di bacino per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) che le Regioni 
e le Autorità di bacino avrebbero dovuto adottare conformemente alla legge n. 267 del 3.8.98. Tali Piani, infatti 
contengono l’individuazione delle aree a rischio idrogeologico e la perimetrazione delle aree da sottoporre a 
misure di salvaguardia nonché le misure medesime. 
  
Il fine era quello di evitare l’aggravio delle condizioni del dissesto idraulico di un territorio caratterizzato da una 
forte urbanizzazione di tipo diffusa. I comuni interessati sono di medio-piccole dimensioni, con tanti piccoli nuclei 
abitati (frazioni) e con molte abitazioni sparse. 
 
In data 10 maggio 2006 la Giunta regionale del Veneto, con deliberazione n. 1322, ha individuato nuove 
indicazioni per la formazione degli strumenti urbanistici. 
 
Infatti si era reso necessario fornire ulteriori indicazioni per ottimizzare la procedura e garantire omogeneità 
metodologica agli studi di compatibilità idraulica. Inoltre l’entrata in vigore della LR n. 11/2004, nuova disciplina 
regionale per il governo del territorio, ha modificato sensibilmente l’approccio per la pianificazione urbanistica.  
Per aggiornare i contenuti e le procedure tale DGR, riconfermata successivamente dalla DGR n 1841 del 19 
giugno 2007, ridefinisce nell’allegato A le “Modalità operative ed indicazioni tecniche” relative alla Valutazione di 
Compatibilità Idraulica degli strumenti urbanistici. Inoltre anche il “sistema di competenze” sulla rete idrografica 
ha subito una modifica d’assetto con l’istituzione dei Distretti Idrografici di Bacino, che superano le storiche 
competenze territoriali di ciascun Genio Civile e, con la DGR 3260/2002, è stata affidata ai Consorzi di Bonifica 
la gestione della rete idraulica minore. 
 
Con la DGR n. 2948 del 6 ottobre 2009 viene approvato il documento recante “Modalità operative e indicazioni 
tecniche”, allegato A alla presente deliberazione, modificato, rispetto alla versione a suo tempo adottata con 
l’annullata delibera n.1841/2007, nel paragrafo denominato “Articolazione degli studi in relazione agli strumenti 
urbanistici”, ove l’ultimo capoverso è così sostituito: “Gli studi, nell’articolazione sopra riportata e corredati della 
proposta di misure compensative come sopra definita, dovranno essere redatti da un tecnico di comprovata 
esperienza nel settore”.  
 
Ai sensi della DGR 2948/2009, pertanto, la presente relazione costituisce la Valutazione di Compatibilità 
Idraulica relativa alla Variante n. 4 al Piano degli Interventi per il Comune di Crocetta del Montello.  
Essa tiene conto:  

- Delle indicazioni fornite dalla DGR 1322/2006 
- Del PTCP della provincia di Treviso 
- Dalle indicazioni fornite dalla DGR 2948/2009 
- Da quanto indicato dal PGRA del Distretto idrografico delle Alpi Orientali 
- Dalle indicazioni fornite dal Consorzio di Bonifica Piave 

 
La presente relazione, in linea con le indicazioni degli Enti competenti in materia idraulica:  
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- Analizza l’ipotesi progettuale urbanistica valutandone l’impermeabilizzazione potenziale e stabilendo le 
misure necessarie a garantire l’invarianza idraulica, suggerendo un recapito per la raccolta delle acque 
meteoriche ed individuando eventuali discontinuità idrauliche a riguardo. 

- Definisce vincoli di tipo idraulico coerenti con pianificazione sovraordinata, atti a garantire l’invarianza 
idraulica e a favorire il deflusso delle portate di piena, definendo criteri di progettazione delle opere. 

 
 
La presente Valutazione di Compatibilità Idraulica, redatta dall’Ing. Matteo Cella di Mate SC iscritto all’Ordine 
degli Ingegneri di Treviso n. A3870, nell’affrontare il singolo intervento di Piano definisce criteri e pre-
dimensionamenti, da perfezionare successivamente a fronte della effettiva configurazione di progetto.  
 
Ai sensi della DGR 2948/2009, pertanto, la presente relazione costituisce la Valutazione di Compatibilità 
Idraulica relativa alla Variante n. 4 al Piano degli Interventi del Comune di Crocetta del Montello. 
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2 L’AMBITO IDROGRAFICO DI RIFERIMENTO PER IL COMUNE DI CROCETTA 
DEL MONTELLO 

 
Il Comune di Crocetta del Montello si trova in provincia di Treviso, ed è compreso tra bacino idrografico del 
fiume Piave, il cui corso funge da confine nord-est nel Comune, e dal bacino del fiume Sile. Verranno pertanto 
presi come riferimento il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del Fiume Piave ed il Piano di Assetto 
Idrogeologico del Fiume Sile.  
 

Bacini idrografici  

 

 

 
Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto 

 
Il Comune rientra inoltre nel territorio di competenza del Consorzio di Bonifica Piave. Pertanto per quanto 
riguarda la rete idrica superficiale, la sua gestione e la perfetta manutenzione in efficienza, lo strumento di 
riferimento è il Piano Generale di Bonifica e Tutela del Territorio Rurale (P.G.B.T.T.R.) del Consorzio di Bonifica 
Brentella di Pederobba.  
 

CROCETTA d.M. 
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3 CARATTERISTICHE DELL’AMBITO TERRITORIALE DI INTERESSE 
 
 

3.1 Inquadramento territoriale 
 
Il Comune di Crocetta del Montello è situato nella parte centro-occidentale della Provincia di Treviso, ed ha una 
estensione di circa 26.6 km2. Confina a nord con Pederobba, Vidor e Moriago della Battaglia, a est con Volpago 
del Montello, a sud con Montebelluna, a ovest con Cornuda. 
 
Il Comune è costituito da tre centri abitati principali: Crocetta del Montello (capoluogo), Ciano del Montello e 
Nogarè.  
 
 
 

3.2 La rete idrografica principale 
La rete idrografica del Comune di Crocetta del Montello è costituita dalla limitata presenza di corsi d’acqua, sia 
naturali che artificiali, dovuta alla presenza di terreni generalmente ad elevata permeabilità. Il più importante di 
questi, per portata ed interessamento del comune, è sicuramente il fiume Piave. 

3.2.1 Fiume Piave 

L’elemento che caratterizza il sistema idrografico è il fiume Piave. Il fiume Piave ha origine alle pendici del 
monte Peralba (Comelico, BL), per poi sfociare nel Mar Adriatico (loc. Cortellazzo) dopo 220 km. Esso inizia a 
tutti gli effetti come un torrente (alveo stretto e con fondo ghiaioso, forti pendenze e regime di portata fortemente 
irregolare), per poi acquisire connotazione di fiume a carattere torrentizio una volta entrato nella provincia di 
Treviso (pendenza minore ma comunque marcata, letto ghiaioso), ed infine diventare un fiume propriamente 
detto poco a monte della Loc. Zenson di Piave. La portata, specialmente a valle del Ponte della Priula, risente in 
maniera marcata delle estrazioni che si compiono ad opera del canale Brentella (loc. Fener), e del Canale della 
Vittoria (loc. Nervesa). Per quanto riguarda il comune di Crocetta, il fiume scorre nel lato nord-est, costituendo 
confine comunale. Poco più a valle si considera che si chiuda il suo tratto montano. 
 
 
Il torrente Nasson nasce nel territorio comunale di Cornuda, attraversando per un breve tratto quello di Crocetta 
del Montello per confluire, poi, nel canale Consorziale Brentella. 
 
 
Il canale Brentella, artificiale, ha la sua derivazione dal fiume Piave nel territorio di Pederobba, per poi avere 
un’asse di scorrimento nordovest-sudest all’ingresso nel territorio di Crocetta e separarsi, all’altezza di via 
Erizzo, in due rami, direzione sudovest (principale) e sud (secondario). 
 
Il canale Castelviero, anch’esso artificiale, scorre lungo il lato nord del Montello. Nel comune di Crocetta è a 
cielo aperto; successivamente, in ambito esterno ai confini comunali, è interrato per un lungo tratto al di sotto 
del Montello stesso, per poi sfociare nel fiume Piave dopo aver alimentato una centrale idroelettrica. 
 
Altri corsi d’acqua minori naturali sono il Rù Bianco ed il Rù Nero, anch’essi provenienti dal comune di Cornuda, 
scaricanti rispettivamente nel canale Brentella e nel torrente Nasson. 
  


