
Regione Veneto                    Provincia di Treviso 
 

    

                      

 

 

COMUNE DI SALGAREDA 
 

 

VAZZOLA, 26.06.2023. 

 

 

Progetto: 
 
 

 

 
 

REALIZZAZIONE DI NUOVO  
CENTRO DI RACCOLTA (ECOCENTRO) 

 

 

Via Risorgimento CP, 3 - 31040 SALGAREDA (TV) 

 
 

Committente: 
 

SAV.NO. S.p.A. (TV) 

Via Maggior Piovesana n. 158/B - 31015 CONEGLIANO (TV) 

 

Proprietà: 

SOCIETA’ AGRICOLA AGRIBONOTTO S.S. 
            Via Opus II n. 5 - 31040 SALGAREDA (TV) 

 

Promittente Acquirente: 

COMUNE DI SALGAREDA (TV) 

            Via Roma n. 111 - 31040 SALGAREDA (TV) 
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  ST_CO_SIC STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA 
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CAT 0.1
1.1

Z.01.01.K 1.1.1

FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE provvisionale di

cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno

o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature,

segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche.

Montaggio per nolo con rete metallica zincata su tubi da ponteggio

mq. 578 1 € 17,47 € 10 097,66

B.99.002 1.1.3
Rete di plastica stampata da posizionare su rete metallica zincata della

recinzione di cantiere. mq. 578 1 € 1,81 € 1 046,18

N.P.1 1.1.4 Cancello carraio 4 x 2 mt. a due ante per accesso di cantiere cad. 1 1 € 180,00 € 180,00

Z.02.13 1.1.5

Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche

verticali zincate, montate ad interasse non inferiore a cm 180 di altezza

utile non inferiore a cm 100; dotato di mensole con blocco a vite per il

posizionamento delle traverse e del fermapiede. Valutato al metro

lineare di parapetto

Z.02.13.a 1.5.1.1
PARAPETTO LATERALE delimitazioni orizzontali o scale nolo per il

primo mese ml. 185 1 € 9,53 € 1 763,05

1.2
Z.1.7 1.2.1 Box di cantiere uso spogliatoio realizzato da struttura di base,

sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio

pressopiegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich

costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale

(minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in

alluminio, pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale

controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico e fognario,

termico elettrico interni, dotato di armadietti a due scomparti.

Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione

della base in cls armata di appoggio.. Dimensione

2,40x5,40x2,40 mt.

Z.01.07.c 1.2.1.1 Costo primo mese n.ro 1 1 € 601,92 € 601,92

Z.01.07.d 1.2.1.2 Costo mesi successivi (per ogni mese o frazione di mese) cad./me 1 4 € 131,71 € 526,84

Z.1.12 1.2.2 Box di cantiere uso ufficio, realizzato da struttura di base,

sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio presso

piegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich

costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale

(minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in

alluminio, pavimento in legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale

controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico e fognario,

termico elettrico interni, dotato scrivania, sei sedie, mobile,

accessori vari. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e

preparazione della base in cls armata di appoggio. Dimensione

2,40x6,40x2,40 mt.

Z.01.12.a 1.2.2.1 Costo primo mese n.ro 1 1 € 583,98 € 583,98

Z.01.12.b 1.2.2.2 Costo mesi successivi (per ogni mese o frazione di mese) cad./me 1 4 € 130,83 € 523,32

N.P.2 1.2.3.1 Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto,

delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg,

allestimento in opera e successivo smontaggio a fine lavori,

inclusa manutenzione settimanale comprendente il risucchio del

liquame, lavaggio con lancia a pressione della cabina,

immissione acqua pulita con disgregante chimico, fornitura

carta igienica, trasporto e smaltimento rifiuti speciali. Prezzo per

ogni mese e frazione di mese successivo al primo
cad./me 2 5 € 160,00 € 1 600,00

€ 16 922,95

APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

TOTALE CATEGORIA 0.1

RECINZIONI ACCESSI E DELIMITAZIONI 

ORGANIZZAZIONE DI CANTIERE
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CAT 0.2

2.1
N.P.3 2.1.1.1 Maschere facciali monouso di tipo chirurgico formate da due o

tre strati di tessuto-non-tessuto con funzione di filtro. La

mascherina deve avere strisce per il naso, lacci o elastici, deve

subire processo di sterilizzazione prima del confezionamento in

busta sigillata e termosaldata. In relazione all’efficienza di

filtrazione e resistenza respiratoria può essere di 4 tipi: I, IR, II e

IIR. Quelle di tipo II (tre strati) e IIR (quattro strati) offrono una

maggiore efficienza di filtrazione batterica ( 98%), la IIR è

resistente anche agli spruzzi (Regolamento Dispositivi Medici

(UE) 2017/745; EN 14683:2019. Il prodotto deve riportare il

marchio CE o nel caso non ne sia provvisto deve avere

l'attestazione dell’ISSN. (La documentazione relativa alla

consegna dei DPI deve essere conservata dal Datore di

Lavoro). 

cad. 4 100 € 0,57 € 228,00

2.2
B.99.171.b 2.2.1.1 Gilet in poliestere fluorescente EN 340-471 classe 2-2 ad alta

visibilità per lavori in prossimità di traffico stradale. Costo

mensile. cad./me 2 5 € 10,88 € 108,80

B.99.171.c 2.2.2.1 Giubbino in cotone-poliestere EN 340-471 classe 2-2 ad alta

visibilità per lavori in prossimità di traffico stradale. Costo

mensile. cad./me 2 5 € 6,49 € 64,90

B.99.171.g 2.2.3.1 Pantaloni in cotone-poliestere EN 340-471 classe 2-2 ad alta

visibilità per lavori in prossimità di traffico stradale. Costo

mensile. cad./me 2 5 € 5,14 € 51,40

€ 453,10

CAT 0.3
Z.01.50.00 3.1 Impianto di terra per cantiere medio (25 kW) - apparecchi

utilizzatori ipotizzati: gru a torre, betoniera, sega circolare,

puliscitavole, piegaferri, macchina per intonaco premiscelato e

apparecchi portatili - con Idn=0,3A (Rt<83hom), costituito da

conduttore di terra in rame isolato direttamente interrato da 16

mmq, e n. 2 picchetti di acciaio zincato da 2 metri;

collegamento delle baracche e del ponteggio (se di resistenza

di terra inferiore a 200 hom) con conduttore equipotenziale in

rame isolato da 16 mmq. 

Z.01.50.00 3.1.1 IMPIANTO DI TERRA CANTIERE MEDIO  a corpo 1 1 € 398,48 € 398,48

€ 398,48

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

EVENTUALMENTE PREVISTI NEL P.S.C. PER LAVORAZIONI INTERFERENTI

IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, 

D.P.I. PER RISCHI INTERFERENTI PER SOGGETTI A DISTANZA INFERIORE AD 1 mt.

TOTALE CATEGORIA 0.2

INDUMENTI PROTETTIVI

TOTALE CATEGORIA 0.3
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CAT 0.4
4.1

Z.01.71.a 4.1.1.1 Estintore portatile a polvere ad kg 6 omologato (DM

20.12.1992), montato a parete con apposita staffa e corredato

di cartello di segnalazione. Compresa la manutenzione

periodica prevista per legge. Costo mensile.
cad./me 2 5 € 3,23 € 32,30

4.2
B.99.147 4.2.1.1 Cassetta di pronto soccorso (D.M. n° 388 del 15/07/2003

allegato 1 base) contenuto in armadietto in metallo verniciato

con polvere epossidica colore bianco, 3 vani 2 ripiani interni ,

serratura con chiave. Con dimensioni esterne 460x300x140. 
n.ro 1 1 € 221,44 € 221,44

€ 253,74

CAT 0.6
Z.03.01.00 6.1.1 Incontri iniziale e periodici del responsabile di cantiere con il

coordinatore per l'esecuzione per esame piano di sicurezza e

indicazione di direttive per la sua attuazione. Direttore di

cantiere.
ora 4 5 € 26,31 € 526,20

€ 526,20

€ 18 554,47

MEZZI DI SOCCORSO

MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL'USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, 

MEZZI ESTINGUENTI ANTINCENDIO

TOTALE COSTI PER LA SICUREZZA:

TOTALE CATEGORIA 0.6

TOTALE CATEGORIA 0.4

MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA


