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8.1Planimetria delle opere di urbanizzazione
ACQUEDOTTO

Via Camarele

Via dell'Abaco

Via Camarele

Via Padri M
onfortani

LEGENDA

CONTATORE ZONA VERDE (pead 1"1/4)

Ø 110 PN 16
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Ambito PUA

LEGENDA

Ambito PUA con allargamento del 10% del perimetro

vedi tavola 5.1 del PUA S.Maria approvato
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LEGENDA

1 - Condotta in PEAD
2 - Collare di presa elettrosaldato
3 - Manicotto elettrosaldabile
4 - Tubazione in PEAD
5 - Raccordo di transizione PEAD/ACC
6 - Tubazione in ACCIAIO

PRESA IN CARICO CONDOTTE IN PEAD

1/2"1/2"

sella di presa elettrosaldabile
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tubazione in PEAD

allaccio in PEAD

pozzetto per
alloggio contatore

marciapiede

chiusino in ghisa

basamento in CLS

asta di manovra valvola a sfera
con testa quadra

chiusura stradale
(obbligatoria per 3 o più utenze)

piano stradale

Tee di presa in carico
elettrosaldabile con

forazza interna

SEZIONE TIPO ALLACCIO ALLA RETE IDRICA
allaccio su condotta in PEAD (con chiusura stradale)

POSA DI CONDOTTE D'ACQUEDOTTO
SEZIONE TIPO DI SCAVO SU STRADA COMUNALE

DIAMETRO CONDOTTE
fino a ø65 mm
da ø80 a ø225 mm
da ø250 a ø315 mm
da ø350 a ø400 mm

H
1,10 m
1,30 m
1,40 m
1,50 m

B
0,40 m
0,60 m
0,70 m
0,80 m

INCLINAZIONE PARETI DELLO SCAVO: in base alla natura e consistenza del terreno (convenzionalmente pari a 0°)

LETTO DI POSA: 15 cm di sabbia o ghiaietto sotto la tubazione

RICOPRIMENTO: 15 cm oltre la generatrice superiore della tubazione

usura (3 cm)
(per tutta la larghezza della
strada)

bynder (10 cm)

congl. bitum. di base (10 cm)

misto stabilizzato (30 cm)

sabbia o ghiaino
(15 cm sotto + ø + 15 cm sopra)

nastro
segnalatore

tubazione
rete idrica

materiale proveniente dagli scavi
(spessore variabile)
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Verde mq 210

RETE ACQUEDOTTO Ø 63 in P.E.AD. PN 16

POZZETTO ISPEZIONE CON SARACINESCHE

COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA

OASI

QUOTA 0.000 di riferimento

0.00

23/04/2025

AutoCAD SHX Text
PROPRIETARIO

AutoCAD SHX Text
VIA_UMBERTO_I_11 | 37024_NEGRAR_VR | TEL_0457501236 

AutoCAD SHX Text
1:250

AutoCAD SHX Text
DATA

AutoCAD SHX Text
PIERO BANTERLE ORD. ARCH. PROV. DI VERONA N.1749ORD. ARCH. PROV. DI VERONA N.1749

AutoCAD SHX Text
DAMIANO BONALDI ALBO GEOM. PROV. DI VERONA N.2894ALBO GEOM. PROV. DI VERONA N.2894

AutoCAD SHX Text
tubo %%C63

AutoCAD SHX Text
tubo %%C63

AutoCAD SHX Text
tubo %%C63

AutoCAD SHX Text
tubo %%C63

AutoCAD SHX Text
tubo %%C40

AutoCAD SHX Text
tubo %%C63

AutoCAD SHX Text
tubo %%C63

AutoCAD SHX Text
tubo %%C40

AutoCAD SHX Text
tubo %%C40

AutoCAD SHX Text
tubo %%C 40

AutoCAD SHX Text
tubo %%C40

AutoCAD SHX Text
tubo %%C40

AutoCAD SHX Text
tubo %%C63

AutoCAD SHX Text
tubo %%C63

AutoCAD SHX Text
tubo %%C40

AutoCAD SHX Text
tubo %%C40

AutoCAD SHX Text
tubo %%C63

AutoCAD SHX Text
tubo %%C40

AutoCAD SHX Text
tubo %%C40

AutoCAD SHX Text
tubo %%C40

AutoCAD SHX Text
tubo %%C40

AutoCAD SHX Text
tubo %%C63

AutoCAD SHX Text
tubo %%C63

AutoCAD SHX Text
saracinesca

AutoCAD SHX Text
tubo %%C40 


	Fogli e viste
	Modello


