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R02 Rischio Idraulico 
 

Tipologia Prevedibile 

Caratteristiche 
Per rischio idraulico si intende la probabilità di subire conseguenze dannose 
a persone, beni materiali e attività economiche a seguito del verificarsi di 
eventi di esondazione 

Generatori di 
rischio • Precipitazioni piovose intense o prolungate nel tempo 
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Precursori 
d’evento 

• Condizioni meteo avverse 
• Insorgenza di fontanazzi 

 

Zone interessate 

Il Piano provinciale di Previsione e Prevenzione dei Rischi non individua aree 
soggette a rischio idraulico. 
Lungo il corso del T. Pòsina, a sud del centro abitato di Arsiero, vengono 
segnalate nello studio del PAI due aree soggette a pericolosità 
idrogeologica, legate però a fenomeni alluvionali indotti dal potenziale 
verificarsi di frane a monte con conseguente ostruzione dell’alveo. Per tale 
motivo sono state inserite nella carta del rischio idrogeologico 

Pericolosità - La pericolosità di tale aree è rispettivamente 3 per quella a monte e 1 per 
quella più a valle 

Vulnerabilità La vulnerabilità di tali aree è elevata in quanto si tratta di porzioni del centro 
abitato e della zona industriale M
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Rischio Complessivamente il rischio è elevato per l’area a monte e medio per quella 
a valle 

 

Nella zona a rischio vengono segnalate le seguenti attività produttive: 
 

CARTIERA 
VALPOSINA s.r.l. 

Via Perale n° 19 0445-742600 Cartiera 

CARTOTECNICA 
ROSSI s.r.l. 

Via Perale n° 19 0445-731731 cartiera 

ESTEL OFFICE S.P.A.  
 

Via Cartiera di Mezzo n° 38 
 

0445-731100 produzione arredamenti 
per uffici   

FORGEROSSI   Via Cartiera di Mezzo n° 38 
 

0445-731611 Acciai fucinati – 
Laminati e flange 

THERMOROSSI  Via Grumolo n° 4 
 

0445-741310 produzione stufe e 
caldaie a legna 

OFFICINE 
MECCANICHE DAL 
ZOTTO  

Via Grumolo n° 10 
 

0445-740641 
produzione forgiati 
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• allontanarsi preventivamente, alle prime ravvisaglie di pericolo,  dalle zone potenzialmente 
inondabili 

• per chi non avesse i mezzi per allontanarsi autonomamente, prestare la massima attenzione ai 
messaggi di diramazione di allerta, recandosi nei centri di ammassamento in caso di 
evacuazione 

• nel caso non sia possibile allontanarsi dalle zone colpite in tempo utile, recarsi ai piani più alti 
delle abitazioni e attendere l’arrivo dei soccorsi, portando con se i beni di prima necessità 

• portare ai piani più alti delle abitazioni eventuali sostanze inquinanti prima dell’evacuazione 
• non collegare elettrodomestici alle rete elettrica nelle zone colpite dall’alluvione 

 


