
Cordolo di fondazione in c.a.
Magrone di fondazione

Guida in acciaio per cancello scorrevole

Terreno naturale

Roccia naturale

PARTICOLARE "A"

Barre in acciaio Ø16 mm

Scatolare in acciaio 50x120x4 mm
con ruote guida per cancello scorrevole

Lamiera in acciaio
sp. 3 mm

Barre in acciaio Ø16 mm

Barre in acciaio Ø16 mm Barre in acciaio Ø16 mm

Cancello d'ingresso scorrevole

Profilo a "U" in acciaio 100x100x8 mm

Profilo a "U" in acciaio 100x100x8 mm

Profilo a "U" in acciaio 100x100x8 mm

Profilo a "U" in acciaio 100x100x8 mm

Profilo a "U" in acciaio 100x100x8 mm

Barre in acciaio Ø16 mm

Piatto in acciaio 40x8 mm

Barre in acciaio Ø16 mm

Piatto in acciaio 40x8 mmPiatto in acciaio 40x8 mm

Piatto in acciaio 40x8 mm Piatto in acciaio 40x8 mm Profilo a "U" in acciaio 100x100x8 mm

Scatolare in acciaio 50x50x4 mm

Scatolare in acciaio 50x50x4 mm

Maniglione antipanicoManiglia

Lamiera in acciaio
sp. 3 mm

Scatolare in acciaio 50x50x4 mm

Scatolare in acciaio 50x50x4 mm

Profilo a "U" in acciaio 100x100x8 mmProfilo a "U" in acciaio 100x100x8 mm

Scatolare in acciaio 50x120x4 mm

Ammorsamento profilo
su roccia naturale

con malta tipo "Emaco"

Profilo a "U" in acciaio
100x100x8 mm

Profilo a "U" in acciaio
100x100x8 mm

Ammorsamento profilo
su roccia naturale

con malta tipo "Emaco"

Ammorsamento profilo
su roccia naturale

con malta tipo "Emaco"

PARTICOLARE "A"
Particolare staffatura in acciaio di appoggio dei

profili in acciaio 100x100x8 mm
Sezione - Scala 1/10

Profilo in acciaio 100x100x8 mm

Tasselli M12x115 mm
foro Ø14 mm tipo "Hilti HSA"

Tasselli M12x115 mm
foro Ø14 mm tipo "Hilti HSA"

Piastra in acciaio sp. 10 mm

Fondazione in c.a.

Magrone di fondazione

Terreno naturale

PARTICOLARE "A"
Particolare staffatura in acciaio di appoggio dei

profili in acciaio 100x100x8 mm
Pianta - Scala 1/10

Saldatura profilo su piastra

Profilo in acciaio 100x100x8 mm
saldato su piastra

Tassello M12x115 mm
foro Ø14 mm tipo "Hilti HSA"

Tassello M12x115 mm
foro Ø14 mm tipo "Hilti HSA"

Tassello M12x115 mm
foro Ø14 mm tipo "Hilti HSA"

Tassello M12x115 mm
foro Ø14 mm tipo "Hilti HSA"

Piastra in acciaio sp. 10 mm

ARMATURA CORDOLO DI FONDAZIONE
Particolare armatura del cordolo di fondazione 50x30 cm

Sezione - Scala 1/10

2Ø12 correnti

Staffe Ø8/20
L = 156

Magrone di fondazione

3Ø12 correnti

Fondazione in c.a.
classe C/25/30
sezione 50x30 cm
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