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1 DESCRIZIONE GENERALE DELL’INTERVENTO 

 

La presente relazione si riferisce al dimensionamento e alla verifica degli elementi strutturali in acciaio 

previsti per l’installazione di paratie antiallagamento presso il nuovo deposito della Casa Vinicola “Bosco 

Malera” a Salgareda (TV). 

 

Il progetto prevede infatti l’installazione di alcune paratoie a protezione delle aperture (porte e portoni di 

accesso) del nuovo deposito a servizio della cantina.  

Le strutture in acciaio sono realizzate mediante tubolari 50x50x4mm saldati tra di loro a formare pannelli di 

diverse dimensioni, a seconda delle dimensioni dell’apertura in corrispondenza della quale devono essere 

installate; in particolare si hanno le seguenti tipologia di paratoia: 

- TIPO 1:  paratia singola per aperture aventi luce pari a 1,20m; 

- TIPO 2:  paratia singola per aperture aventi luce pari a 2,50m; 

- TIPO 3:  paratia doppia per aperture aventi luce pari a 4,00m; in quest’ultimo caso, è  

  prevista l’installazione di una colonna rimovibile (profilo HEA 120) in mezzeria  

  dell’apertura stessa. 

 

Le paratie in oggetto sono sostenute da degli angolari in acciaio fissati con zanche annegate nel getto del 

muro in c.a. di spessore pari a 20cm previsto lungo tutto il perimetro del fabbricato. 

 

Vengono di seguito riportate le verifiche della colonna in acciaio posta in mezzeria della paratia TIPO 3 e 

della paratia maggiormente sollecitata (paratoia TIPO 2). 

 

 

Si allega una tavola grafica con individuazione della tipologia costruttiva delle paratie e degli ancoraggi alla 

struttura. 
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2 NORMATIVA E CRITERI DI VERIFICA 

2.1 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

- D.Min. Infrastrutture e Trasporti 17.01.2018 – Aggiornamento  “Norme Tecniche per le costruzioni”; 

- Circolare Min. Infrastrutture e Trasporti 02.02.2009, n. 617 - "Istruzioni per l'applicazione delle 

"Nuove norme tecniche per le costruzioni”; 

- EUROCODICI;  

- UNI EN 206-1:2006 – “Calcestruzzo – Specificazione, prestazione, produzione e conformità”; 

- UNI 11105:2004 – “Calcestruzzo - Specificazione, prestazione, produzione e conformità: Istruzioni 

complementari per l’applicazione della EN 206-1”.  

- L. 05.11.1971, n. 1086 (G.U. 21.12.1971, n. 321) - “Norme per la disciplina delle opere di conglomerato 

cementizio armato e precompresso ed a struttura metallica”; 

- L. 02.02.1974, n. 64 (G.U. 21.03.1974, n. 76) -  “Provvedimenti per le costruzioni con particolari 

prescrizioni per le zone sismiche”. 

 

 

2.2 CRITERI DI VERIFICA 

Le verifiche degli elementi strutturali sono state condotte secondo il metodo semiprobabilistico agli stati 

limite, in accordo con il D.M. 17/01/2018. 

L’analisi strutturale condotta è stata del tipo  non sismico. 
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3 CARATTERISTICHE E RESISTENZE DI CALCOLO DEI MATERIALI 

 

3.1 ACCIAIO  PER CARPENTERIA 

E’ previsto l’uso di profilati metallici in acciaio strutturale S275. 

 

Caratteristiche del materiale 

In sede di progettazione si assumono convenzionalmente i seguenti valori nominali delle proprietà del 

materiale:  modulo elastico     210000E  2/N mm   

 modulo elasticità tangenziale    / 2 (1 )G E     

 coefficiente di Poisson    0,3   

 coefficiente dilatazione termica   
6 11,2 10x C     

 densità      7850  3/kg m  

 

Si riportano di seguito i valori nominali delle tensioni di snervamento e di rottura (Tab 4.2.I e Tab 4.2.II del 

D.M. 17.01.2018), di seguito riportate. 
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Spostamenti laterali 

Gli spostamenti laterali alla sommità delle colonne, per le combinazioni caratteristiche delle azioni, devono 

limitarsi ad una frazione dell’altezza della colonna e dell’altezza complessiva della struttura; tale limite deve 

valutarsi in base agli effetti sugli elementi portanti, alla qualità del confort richiesto alla costruzione ed alla 

presenza di eventuali implicazione sui materiali utilizzati.  

In assenza di più precise indicazioni si possono adottare i limiti indicati nella Tab. 4.2.XIII del DM 17.01.2018 

di seguito riportata, dove:     spostamento in sommità;  

        spostamento relativo di piano. 
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3.2 STRUTTURE SALDATE 

- Procedimento di saldatura previsto: ISO 4063 - 111 (saldatura manuale ad arco con elettrodi rivestiti) o 

altro procedimento all'arco elettrico codificato secondo norma UNI EN ISO 4063:2011 previa 

approvazione della DD.LL.; 

- Dovranno essere rispettate le raccomandazioni contenute nelle norme UNI EN 1011-1:2009; 

- Per la preparazione dei lembi si dovrà applicare, salvo casi particolari e/o dove esplicitato diversamente, 

la norma UNI EN ISO 9692-1:2013; 

- In merito alle prescrizioni sulle saldature, si potrà, in aggiunta e/o alternativa, far riferimento alla norma 

tecnica del CNR n.° 182-1997 [CNR10011/97]; 

- Il controllo prima e durante la saldatura deve essere incluso nel piano di ispezione secondo i requisiti 

indicati nella parte pertinente della EN ISO 3834. 

 

3.3 BULLONI 

Per i giunti bullonati, è prevista solo bulloneria strutturale (SB) ad alta resistenza 8.8. 
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4 COMBINAZIONI DELLE AZIONI DI PROGETTO 

 

Ai fini delle verifiche degli stati limite si definiscono le seguenti combinazioni di azioni: 

 

- COMBINAZIONE FONDAMENTALE 

...30332022112211  kQkQkQPGG QQQPGG   

- COMBINAZIONE CARATTERISTICA (RARA), impiegata generalmente per gli stati limite di esercizio 

irreversibili 

...303202121  kkk QQQPGG   

- COMBINAZIONE FREQUENTE, impiegata per gli stati limite di esercizio reversibili 

...32322211121  kkk QQQPGG   

- COMBINAZIONE QUASI PERMANENTE, impiegata per gli effetti a lungo termine 

...32322212121  kkk QQQPGG   

- COMBINAZIONE SISMICA 

...22212121  kk QQPGGE   

 

dove : 1G     carichi permanenti 

2G     carichi permanenti portati 

kjQ    carichi variabili 

P     precompressione 

E     azione sismica 

ij    coefficienti di combinazione 

    coefficienti parziali di sicurezza. 

 

I coefficienti   e   da utilizzare nelle combinazioni di carico allo stato limite ultimo e agli stati limite di 

esercizio, sono riportati nelle tabelle seguenti (rispettivamente Tabella 2.6.I e 2.5.I del DM 17.01.2018). 
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Nel caso in oggetto, la verifica degli elementi strutturali è effettuata mediante l’utilizzo della combinazione 

fondamentale (SLU) con un coefficiente parziale di sicurezza pari a 1,5  , per quanto riguarda la 

resistenza, mentre per la verifica a deformazione è stata utilizzata la combinazione caratteristica (RARA). 
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5 VERIFICA ELEMENTI IN ACCIAIO 

 

 

5.1 COLONNA HEA 120 

5.1.1 PRESSIONE DELL’ACQUA AGENTE 

La pressione orizzontale dell’acqua agente sulla colonna in acciaio è pari a: 

2

,

1
9,81

2
WD colonnaF h g L      kN 981 daN  

con     1,00h  m      altezza fronte d’acqua (considerato maggiorato di 20cm a favore di 

     sicurezza rispetto a quello effettivamente atteso; 

 1,00  3/t m    densità dell’acqua; 

 9,81g  2/m s     accelerazione gravitazionale; 

  2,00L   m      lunghezza paratia su cui agisce la forza dell’acqua. 

 

5.1.2 SCHEMA DI CARICO E SOLLECITAZIONI AGENTI 

La colonna HEA 120 è considerata come una mensola incastrata a terra di altezza pari a 1,00H  m  e 

sollecitata da un carico concentrato ( ,WD colonnaF ) posto ad un’altezza pari a 1 0,33H  m  dall’incastro. 

 

Le sollecitazioni agenti all’incastro della colonna a terra sono: 

MOMENTO    , 1( ) (981 1,5) 0,33 485,60Ed WD colonna qM F H       daNm  

TAGLIO   , 981 1,5 1471,50Ed WD colonna qV F       daN  

 

mailto:nepsrl@nepsrl.com


Casa Vinicola “Bosco Malera” 

Comune di Salgareda (TV) 

 
 

RELAZIONE DI CALCOLO 
PARATIE ANTIALLAGAMENTO 

 

 

 

NORD EST PROGETTI S.r.l. 
Galleria Leon Bianco, 14 - 30027 San Donà di Piave (VE) - tel. 0421 330350 - fax 0421 330661 - e.mail nepsrl@nepsrl.com 

9 

 

5.1.3 VERIFICA STRUTTURALE 

Le resistenze di progetto a flessione e taglio del profilo utilizzato (HEA 120 in acciaio S275) risultano pari a: 

FLESSIONE   

0

119,5 2750
3130

1,05

pl yk

Rd

M

W f
M




 

   daNm  EdM  

TAGLIO   

0

8,46 2750
12792

3 3 1,05

V yk

Rd

M

A f
V




 

  
 

daN EdV  

 

Per quanto riguarda la verifica della deformata, considerando l’azione con il suo valore caratteristico, ovvero 

agli stati limite di esercizio, si ha: 

 

3

, 1 2

1

3
1 0,05

3 2

WD colonnaF H H
f

E J H

  
     

   

2

2000

H
cm


  

(avendo considerato, così come previsto dal DM 17.01.2018 al §4.2.4.2.1, la lunghezza come il doppio dello 

sbalzo essendo nella situazione di un elemento a mensola). 

 

L’elemento strutturale risulta quindi verificato. 

 

 

5.2 PARATIA TIPO 2 

5.2.1 PRESSIONE DELL’ACQUA AGENTE 

La pressione orizzontale dell’acqua agente sulla paratia TIP 2 è pari a: 

2

,

1
12,26

2
WD paratiaF h g L      kN 123 daN  

con     1,00h  m      altezza fronte d’acqua (considerato maggiorato di 20cm a favore di 

     sicurezza rispetto a quello effettivamente atteso; 

 1,00  3/t m    densità dell’acqua; 

 9,81g  2/m s     accelerazione gravitazionale; 

  2,50L   m      lunghezza paratia su cui agisce la forza dell’acqua. 

 

5.2.2 SCHEMA DI CARICO E SOLLECITAZIONI AGENTI 

Per eseguire la verifica di tale elemento si considera, a favore di sicurezza, che tutta la forza 

precedentemente calcolata sia applicata come carico concentrato al corrente inferiore della paratia stessa; 

tale corrente (profili tubolare 50x50x4mm in acciaio S275) è considerato come una trave semplicemente 

appoggiata di luce pari a 2,50L  m  sollecitato da una forza concentrata applicata in mezzeria. 
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5.2.3 VERIFICA STRUTTURALE 

 

Le sollecitazioni massime agenti sono: 

MOMENTO    
,( ) (123 1,5) 2,5

115,30
4 4

WD paratia q

Ed

F L
M

   
   daNm  

TAGLIO   
, 123 1,5

92,30
2 2

WD paratia q

Ed

F
V

 
   daN  

 

Le resistenze di progetto a flessione e taglio del profilo utilizzato (tubolare 50x50x4mm in acciaio S275) 

risultano pari a: 

FLESSIONE   

0

9,48 2750
248

1,05

pl yk

Rd

M

W f
M



 
   daNm  EdM  

TAGLIO   

0

4 2750
6048

3 3 1,05

V yk

Rd

M

A f
V




 

  
 

daN EdV  

 

Per quanto riguarda la verifica della deformata, considerando l’azione con il suo valore caratteristico, ovvero 

agli stati limite di esercizio, si ha: 

 

3

,
0,804

48

WD paratiaF L
f

E J


 

  310

L
cm  

 

L’elemento strutturale risulta quindi verificato. 
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ALLEGATO 
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