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SEZIONE A-A' - scala 1:25

POZZETTO CONTENITORE
IMPERMEABILE A TENUTA IDRICA

CIPPO IN MARMO dim. cm. 50x50
CHIUSINO IN MARMO

RIEMPIMENTO IN GHIAIA
LAVATA DECORATIVA

BORDATURA

.50

INGOMBRO MASSIMO
ARREDO FUNEBRE (cm. 50x15x30H)

m
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 .3
0

SEZIONE B-B'  - scala 1:25

A

B

PIANTA - scala 1:50

MANTO ERBOSO

CIPPO IN MARMO dim. cm. 50x50

PAVIMENTAZIONE
larghezza min. cm 150

m
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PERCORSO PAVIMENTATO
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PIANTA SEZIONE A-A' 

A'A

TUMULI - CARATTERISTICHE DIMENSIONALI E PRESTAZIONALI 

- DIMENSIONI MINIME NETTE INTERNE LOCULO

CONFORMITA' AL D.P.R. 10.09.90 N.285

E ALLA CIRCOLARE MINISTERO SANITA'

DEL 24.06.1993 N.24, NONCHE' ALLA 

- DIMENSIONI STRUTTURALI PER CARICHI ORIZZONTALI

  SU SOLETTE NON INFERIORI A 200 KG/MQ

- PARETI DEI LOCULI CON CARATTERISTICHE

  DI IMPERMEABILITA' AI LIQUIDI E AI GAS

- PENDENZA VERSO L'INTERNO DEL 3%

- SIGILLO INTERNO DI CHIUSURA ERMETICA DEL LOCULO

CM. 75X70X225

pendenza 3%

D.G.R.V. DEL 04.01.2014 N.433

TOMBE AD AVELLO / CAPPELLE GENTILIZIE - CARATTERISTICHE DIMENSIONALI E PRESTAZIONALI  

- DIMENSIONI NETTE INTERNE LOCULO CM. 75X70X225

CONFORME D.P.R. 10.09.90 N.285

E ALLA CIRCOLARE MINISTERO SANITA'

- DIMENSIONI STRUTTURALI PER CARICHI ORIZZONTALI

  SU SOLETTE NON INFERIORI A 200 KG/MQ

- PARETI DEI LOCULI CON CARATTERISTICHE

  DI IMPERMEABILITA' AI LIQUIDI E AI GAS

- PENDENZA VERSO L'INTERNO DEL 6%

- SIGILLO INTERNO DI CHIUSURA ERMETICA DEL LOCULO

DEL 24.06.1993 N.24, NONCHE' ALLA 

D.G.R.V. DEL 04.01.2014 N.433

SCHEMA TIPO
TOMBE AD AVELLO
PREFABBRICATE

SEZIONE TIPO

SEZIONE TRASVERSALE SEZIONE LONGITUDINALE

10/25 85 110 85 10/25
300 / 330

(Trattasi di tipologia con il minor
ingombro esterno.
Nel rispetto delle caratteristiche
dimensionali interne e prestazionali di
cui sotto, il manufatto può essere
realizzato in opera)

10/25 85 105 10/25
210 / 240

SEZIONE TRASVERSALE SEZIONE LONGITUDINALE

SCHEMA TIPO
TOMBE AD AVELLO

CON SINGOLA FILA DI POSTI
PREFABBRICATE
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CON DOPPIA FILA DI POSTI

pend. 6%

vano
di accesso

70
70

70
70

85

85

85

sigillo interno
di chiusura

ermetica
del loculo 70

23010/25 10/25

pend. 6%

70
70

70
70

85

85

85

pend. 6%

vano
di accesso

sigillo interno
di chiusura

ermetica
del loculo

200

70

23010/25 10/25

200

vano
di accesso

sigillo interno di
chiusura ermetica

del loculo
pend. 6% pend. 6%

70 85

SEZIONE PROSPETTO

.4
0

.4
0

.4
0

.4
0

.4
0

.4
0

cella
ossario - cinerario
dim. cm. 30x30
prof. variabile
(min.cm.70)

loculo esistente

loculo esistente

loculo esistente

cella ossario-cinerario
dim. cm. 30x30
prof. variabile (min.cm.70)

STATO DI FATTO - SEZIONE INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE

IMPERMEABILIZZAZIONE
PERIMETRALE ESTERNA

GETTO DI RIEMPIMENTO
RIALZO QUATA INTERNA

LIVELLO ACQUE DA
INFILTRAZIONE

LEGENDA:

CC CAPPELLA CIMITERIALE

OSSARIO COMUNE/
CINERARIO COMUNE

OC/
CC

MA MAGAZZINI/LOCALI TECNICI

SI/SA SERVIZI IGIENICI VISITATORI / ADDETTI

CM CAMERA MORTUARIA

ALBERATURE A FOGLIA CADUCA
(Acer campestre e specie affini)

PAVIMENTAZIONE IN GHIAIA SCIOLTA

PAVIMENTAZIONE IN MARMO

AREA A VERDE

PAVIMENTAZIONE IN CLS

DC AREA DISPERSIONE CENERI INGRESSO PUBBLICO
ESISTENTE

AREA CIMITERIALE P.R.C.

CAPPELLA GENTILIZIA ESISTENTECG

L LAPIDE/CIPPO FUNERARIO STORICO

ALBERATURE SEMPREVERDI
(Cupressus sempervirens o specie affini)

VEGETAZIONE A BASSO FUSTO

ZONA STORICA CIMITERIALE

ZONA DI AMPLIAMENTO STORICO

QUOTA ALTIMETRICA

LATO DI ACCESO AL SEPOLCRO

PUNTI DI RACCOLTA
RIFIUTI

DISMISSIONE ALLO SCADERE DELLA
CONCESSIONE CON RIPRISTINO DEI LUOGHI

TUTELA

FOSSA DI INUMAZIONE IN CAMPO COMUNE
DECENNALE

FOSSA DI INUMAZIONE IN CAMPO COMUNE
QUINQUENNALE

DS DEPOSITO SCOPERTO

SC SERVIZIO DI CUSTODIA

INGR. DI SERVIZIO
ESISTENTE

PORTABICLETTE

PERCORSI SCOPERTI PAVIMENTATI

PAVIMENTAZIONE IN ASFALTO

TUMULAZIONE DI URNE CINERARIETU

PAVIMENTAZIONE IN QUADRONI

S

 

ZONA DI ESPANSIONE

PANCHINA

INUMAZIONE DI URNE CINERARIEIU

PERCORSI PRINCIPALI "ACCESSIBILI"
DI DISTRIBUZIONE

PERCORSI SECONDARI "ACCESSIBILI"

LOCULI IN COLOMBARIO IN
CONCESSIONE PERPETUACL

PUNTO EROGAZIONE
ACQUA

RASTRELLIERA
INNAFFIATOI

AREA SCOPERTA PER TRASLAZIONE SALME
CON RECINZIONE PROVVISIONALE

CAPPELLA GENTILIZIA IN PREVIS. DA P.R.C.CG
TOMBA AD AVELLO ESISTENTETA
TOMBA AD AVELLO IN PREVIS. DA P.R.C.TA

TS

INGR. DI SERVIZIO
IN PROGETTO

INGR. PUBBLICO
IN PROGETTO

AR AREE DESTINATE A RINNOVO O
RICONCESSIONE PER TOMBE DI FAMIGLIA

CG

TA
TA

CG

CL
CL

CO
CO

LOCULI IN COLOMBARIO ESISTENTICL
LOCULI IN COLOMBARIO IN PREVIS. DA P.R.C.CL

OSSARI/CINERARI IN COLOMBARIO ESISTENTICO
OSSARI/CINERARI IN PREVIS. DA P.R.C.CO

COLOMBARIO ESISTENTE CON 5° FILA
IN PROGETTOCL

0.00

Data elaborato: REV.00 02/03/2012

PIANO REGOLATORE
CIMITERIALE

CONTARINA
SPA

Via Vittorio Veneto, 6
31027 Lovadina di Spresiano (TV)

COMUNE DI
ZENSON DI PIAVE

PROVINCIA DI TREVISO
Piazza II Giugno, 6

31050 Zenson di Piave (TV)

PRIULA
CONSIGLIO DI BACINO DI TREVISO

Via Donatori del Sangue 1
31020 Fontane di Villorba (TV)

Data elaborato: REV.01 24/06/2022

Progetto:
Contarina SpA

Via Vittorio Veneto, 6 – 31027 Lovadina di Spresiano (TV)

Progettazione:
ARCH. CHIARA GEROTTO

Via Brentanella 11 - 31023 Resana (TV)
e-mail: gerotto.chiara@cheapnet.it

pec: gerotto.chiara@archiworldpec.it
mobile: 3494948080

Collaborazione per gli aspetti igienico sanitari:
Ing. Mauro Benozzi

Via Giorgione, 18 – 35012 Camposampiero (PD)

PLANIMETRIA GENERALE - STATO DI PROGETTO - Scala 1:200

N

TIPOLOGIE LAPIDI ORNAMENTALI PER INUMAZIONI - scala 1:25

Tipo 1

pozzetto dim 60x60 con chiusino
metallico apribile a cerniera.

con idrantino per pulizia vasca,
valvola alimentazione irroratori,

valvola di scarico

irroratore per
drenaggio ceneri
incassato ad angolo

riempimento vasca in
ciottoli bianchi del Piave

diam 100-200 mm

bordatura in marmo bianco
posata a colla e

inghisata nel muro

scarico di t.p.
massima profondità di

allaccio alla rete esistente

muro in c.a. sp. 20 cm
con fondazione

.20 2.10 .20

strato filtrante in TNT

SCHEMA TIPO VASCA DISPERSIONE CENERI - scala 1:25

2.50

irroratore per
drenaggio ceneri
incassato ad angolo
su scatolare metallico

bordatura in marmo bianco
posata a colla e

inghisata nel muro

raggio d'azione
irroratore

1.
20

.1
0

scala disegni: varie

Tipo 2

DIMENSIONAMENTO FOSSE INUMAZIONI - scala 1:100 PARTICOLARE TUMULAZIONE IPOGEA DI URNE CINERARIEDIMENSIONAMENTO FOSSE BAMBINI - scala 1:100

DIMENSIONAMENTO TUMULAZIONI IN COLOMBARIO - scala 1:100

DIMENSIONAMENTO TUMULAZIONI PRIVATE - scala 1:100

CONVERSIONE LOCULI ESISTENTI IN CELLE OSSARIO - scala 1:50

RICONVERSIONE TOMBE A VASCA CON INFILTRAZIONI - scala 1:50

Tavola di progetto

USI DEL SUOLO
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